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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
ZAKELAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOSCI "ZAN" SP. ZO.O.

ul. Stanistawa Dubois 5
46-100 NAMYSLOW

Obiekt: obiekt wielolokalowy

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Stanistawa Dubois 11
46-100 Namystow
numery dziatek: 1006/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkoéw przytaczenia w dniu: 2016-12-02.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-12-02, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytgcze 1. mieszkania 8x19kW ze wspdiczynnikiem jednoczesnosci 0,470 i administracia 1x2.6kW
RAZEM: 60,208 kW dla zasilania podstawowego, w grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: ZK-30175 zasilany ze stacji trafo N-6w Rynek, obw. ZK-30173.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych w szafce
ztgczowej ZK-30175 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe podstaw
bezpiecznikowych w szafce ztgczowej ZK-30175 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1 Zakres prac zwigzany z przyfaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez TAURON
Dystrybucja S.A. w Opolu:
a) nie wymaga naktadow,

3.2 W zakresie przyfgczanych urzadzen -instalacji, do wykonania przez Whnioskodawce:

a) przygotowa¢ szafke pomiarowa na klatce schodowej pod zabudowe na 9- licznikéw

b) zasilanie obiektu wykona¢ odpowiednig linig zasilajacg od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci,

c) wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem instalacje elektryczng w obiekcie i zasilajgca obiekt
od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i
normami oraz wymaganiami Przedsiebiorstwa Energetycznego,
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d) w zakresie instalacji wewnetrznej opracowaé schemat ideowy zasilania z okresleniem
wielkosci zabezpieczen i pomiaru rozliczeniowego, ktéry uzgodni¢ z Wydziatem
Przytaczen Opole przed przystapieniem do wykonawstwa,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskedawcy: przygotowacé szafke pomiarowg
na klatce schodowej pod zabudowe na 9- licznikdw

wykonaé wlz-ty i instalacje odbiorcze dostosowane do potrzeb.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV, 0,23kV:

a) rodzaj ukfadu: 9 x bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na klatce schodowe;.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: mieszkania 3faz.- 32A, adminitracjal faz. -16A
b) rodzaj: wkiadka topikowa ,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biermnej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, . catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz,,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgitoszeniu gotowosci obiektu do przytgczenia do sieci

rozdzielczej:

a. zgtoszenie gotowosci instalacji do przytgczenia na wzorze ,ZI" dostepnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucija.pl , ktéry w czesci dotyczacej ztozenia oswiadczenia o
stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

b. odpis technicznych warunkéw przytgczenia ( Kserokopia ),

c. uzgodniony przez Wydziat Przytaczen Opole schemat jednokreskowy,

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
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obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z p6zniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. :...dokumentacji technicznej

7. Dane do projektowania:

S-250kW, Ib-200A, YAKY 4x240 df. 120m

8. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

9. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédto energii, poditgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

10.Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzeri elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyigczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktdrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6éZniejszymi zmianami).

13.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$c podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

14 Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Bronkowska-Krzysztoszek Bogumita
Grupa: O03R04 Pefnomocnik

TAURON Dysgtrvbucja S.A
Mzﬂgorza A ;'.-‘;\l-f‘--}!'!-"-'----------.

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

K/lo:
1 x OMP
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