P.W.STAN 46-200 Kluczbork ul. Opolska 18

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Slownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJl : Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Namystowie ul. Rynek 23
ADRES INWESTYCJl :  46-100 Namystow, ul. Rynek 23; dz. nr 991/18; 991/19; 911/20; ark.m.7;

obrgb ewidencyjny: 0038 Namysiow; jednostka ewidencyjna: 160602_4 Namystéw-Miasto;
INWESTOR : Wspdinota Mieszkaniowa Rynek 23

ADRES INWESTORA :  46-100 Namysidw, ul. Rynek 23

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Andrzej Startkowski
DATA OPRACOWANIA : 2018-08-20

Stawka roboczogodziny :
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ....coceevneerenrcsimeenssimescessenns % R, S
Zysk [2) civainiinin % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogétem warto$é kosztorysowa robdt : zt

Slownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Padstawa opracowania kosztorysu:
1.Uzgodnienia z Inwestorem, inwentaryzacja budynku oraz projekt budowlany
2.Wytyczne zawarte w przepisach regulujgcych sposéb i zakres wykonania kosztorysu Inwestorskiego. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 18.05.2004r
Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z dnia 8.06.2004r oraz z dnia 2.09.2004r ujete w Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004r.
3.Bazy katalogowe] KNNR, KNR, kalkulacji wiasnej
4.Cennikéw Secocenbud, Orgbud, Bistyp, cen regionalnych i cen hurowych na Il kw. 2018r.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Calosé instalacji centralnego ogrzewania wykonacé z rur ze stali niestopowej Geberit Mapress C-Stahl, zewnetrznie ocynkowanych.
Instalacjg centrialnego ogrzewania w obregbie kondygnacji piwnicy, w pomieszczeniu kiatki schodowej oraz przejécia przez przegrady
budowlane wykona¢ w izolacji termicznej zgodnie z wymaganiami Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zmianami.

W obrgbie pomieszczenia klatki schodowe] wykonaé 19 kpl szafek z ultradzwigkowymi licznikami ciepla (dla kazdego lokalu indywidualnie);

ltos¢ lokali uzytkowych oraz mieszkalnych w budynku ul. Rynek 23:
- parter - 6 lokali uzytkowych;

- | pigtro - 6 lokali mieszkalnych;

- Il pigtro - 5 lokali mieszkalnych;

- Il pietro - 2 lokale mieszkalne;

Sktadniki cenotworcze przyjete do opracowania kosztorysu:
Roboczogodzina (R) - ............ zt

Koszty posrednie (Kp) - ..........
Zysk (Z) - .cvvvenree %o

%

Metoda kosztorysowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

- Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych SKB z 2005r.

Cena oferty - netto

Wszystkie ceny i kwoty zaokrgglone do petnych groszy

Metoda kalkulacji

Normatywy wg - KNR

Narzuty liczone - w pozycjach na jednostke przedmiarowa

Narzuty i dodatki - koszty posrednie (Kp, ........%), liczone od robocizny (R), Sprzetu (S).
2ysk (Z, ........%) - liczony od : robocizny (R), Sprzetu (S), Kosztéw pogrednich (Kp), bez innych narzutéw i dodatkoéw.
Koszty jednorazowe pracy sprzetu - w cenie jednostkows;.

Ceny materialéw - wg cennikéw Sekocenbud w Il kw. 2018r., wg cen rynkowych

Ceny sprzetu - wg cennikéw Sekocenbud w |1 kw. 2018r.
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7193 dla P.W.STAN

-3.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia { m. | Poszez | Razem
Namystéw - Rynek 23 - budowa instalacji centralnego ogrzewania
| 1/45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
A IROBOTYROZBIORKOWE - N _
1}KNR 4-02  !Demantaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 15 mm m
d.1.1|0506-01
82.00 m 82,000
RAZEM 82.000
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o &r. 20 mm m
d.1.1,0506-02
| 42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
3/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o §r, 25 mm m
d.1.1|{0506-03
38.00 m 38.000
i i RAZEM 38.000
4/KNR 4-02 }Demontai rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1.110506-04
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
5/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o sr. 40-50 mm m
d.1.1}0506-05
28.00+22.00 m 50.000
RAZEM 50.000
6/KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o &r. 15-20 mm Iszt.
d.1.1|0512-01
! 262 szt. 124.000
; , RAZEM 124.000
7/KNR-W 4-02 {Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych jednorzedowych G-1 o diu- [szt.
d.1.1;0522-01 gosci 0.5-2.0 m
4 szt. 4.000
\ RAZEM 4.000
8|KNR-W 4-02 jDemontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych G-2 o diu- szt
d.1.1;0522-03 goscl 0.5-2.0 m
8 iszt. ! 8.000
RAZEM 8.000
9/ KNR 4-02 Demontaz grzejnika Zeliwnego z rur zebrowych o diug. 1.0 m szt.
d.1.1{0520-05
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
10{KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.1.1,0520-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.2{45450000-6 |ROBOTY BUDOWLANE B
11|KNR 4-01 Rozebranie podtdg z panell podiogowych z warstwa wygluszajaca, m2
d.1.2{0428-03
(0.5*0.6+2*0.25*0.6+2*0.25*0.5)*17 m2 14.450
RAZEM 14.450
12/KNR 2-02 Mata wygtuszajaca pod panele podiogowe m2
d.1.2/0610-05
analogia
(2.8+4.1+4.0+10.1)*1.0 m2 21.000
! RAZEM 21.000
13/KNNR 2 iPosadzka z paneli podtogowych m2
d.1.2/1205-09 :
(2.8+4.1+4.0+10.1)*1.0 m2 21.000
RAZEM 21.000
14/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworow w stropie ceramicznym szt.
d.1.2|0335-21
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
15]KNR-W 4-01 {Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach |m
d.1.2{0210-02 z betonu 2wirowego
2.8+4.14+4.0+10.1 m 21.000
RAZEM 21.000
16/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt
d.1.2{0335-09 cementowo-wapiennej
10+5426+26+11 szt. 78.000
RAZEM 78.000
17/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2:0335-10 towo-wapliennej
i 3 szt. 3.000
! RAZEM 3.000
18{KNR-W 4-01 [Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt
d.1.2{0335-11 cementowo-wapiennej




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
{14242 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19]1KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- :szt. i
d.1.2/0335-12 towo-wapienngj
| 24141 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie szt.
d.1.2|0335-13 cementowo-wapiennej
1 szt, | 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobstonem bez deskowar i stemplowan bruzd o przekroju do im
d.1.2,0207-03 0.045 m2 w podiozach, stropach i $cianach
2.8+4.1+4.0+10.1 m 21.000
RAZEM 21.000
22/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt
d.1.2{0325-03
10+5+264+26+11 szt. 78.000
; RAZEM 78.000
28/KNR-W 4-01 ;Zamurowanie przebi¢ w cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.2|0325-04
3+5+4+1 iszt. 13.000
RAZEM 13.000
24 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt
d.1.2/0325-05
i 16 szt. 16.000
: RAZEM 16.000
25/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.1.2/2010-07 kryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (szafka z licznikiem ciepfao |
wym. 0,6x0,5x0,25 m)
(0.50.6+2°0.25*0.6+2"0.25*0.5)*19 m2 16.150
{ RAZEM 16.150
26|Kalkulacja  {Wycigcie i obroblenie otworu w Scianie G-K - drzwi do szafii z licznikiem ciepta |szt I
d.1.2)wlasna
kalk. wiasna {
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
27 KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne montowane w plycie G-K o wymiarach 200 x 250 mm szt. |
d.1.2/0142-03 [
18 [szt. ! 18.000(
| | RAZEM ! 19.000
1.3 ROBOTY INSTALACYJNE B
28/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnetrznie ocynkowanych o &r, lm
d.1.3,0404-06 54x1,5 mm i
analogia
45.40 m 45.400
i RAZEM 45.400
29{KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnetrznie ocynkowanych o ér. |m
d.1.3]0404-05 42x1,5 mm
analogia
22.60 m 22.600
RAZEM 22.600
30:KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.0. Mapress C-Stahl zewnetrznie ocynkowanych o &r. |m
d.1.3:0404-04 35x1,56 mm
analogia
39.40 m 39.400
RAZEM 39.400
31/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnetrznie ocynkowarych o ér.  |m
d.1.310404-03 28x1,5 mm
analogia
13.2+34.6+12.849.0 m 69.600
! RAZEM 69.600
32/{KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.0. Mapress C-Stahl zewnetrznie ocynkowanych o ér.  m !
d.1.3/0404-02  |22x1,5mm |
analogia
19.4+13.4426.2+39.0+38.0+428.4428.846.0+427.0447.0+21.0+9.0+7.0+24.0+ m 426.800
32.2+47.0+9.6+43.8
i RAZEM 426.800
33 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. Mapress C-Stahl zewnetrznie ocynkowanych o sr. |m
d.1.3/0404-01 18x1,2 mm
analogia
41.2422.2+11.0+17.8+12.6+36.4+29.8+21.6+11.6+21.0+10.0+43.2+17.8+25.0+ |m 405.200
| 19.8+24.4+14.8+21.0+4.0
< ‘; ! | RAZEM | 405.200
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ! Lm. Poszcz Razem
34/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach ¢.o. Mapress C-Stahl zewnetrznie ocynkowanych o &r.  'm
d.1.3;0404-01 15%1,2 mm
analogia
27.6+49.4432.0425.8+10.0+2.0+13.6+11.6+18.2+25.6+21.2+21.2+10.0+9.2+ 'm 365.600
35.6+22.4+30.2
| RAZEM 365.600
35/KNR 0-34 lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.54 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otuli- im
d.1.3:0110-23 nami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 50 mm
45.40 m 45.400
RAZEM 45.400
36/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggow $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otuli- 'm
d.1.3{0110-14 nami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 40 mm
21.20 m 21.200
RAZEM 21.200
37/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw &r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3:0101-19 gr.30 mm (S)
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
38/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
d.1.3/0101-19 gr.30 mm (S)
12.00+7.60 19.600
RAZEM 19.600
39!KNR 0-34 1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-10 gr.20 mm (N)
11.8+32.8+38.2+21.0+12.6+18.6 m 135.000
RAZEM 135.000
40;KNR 0-34 izolacja rurociag6w $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3{0101-10 gr.-20 mm (N) ' f
10.4+18.8+40.0+4.0 m 73.200
RAZEM 73.200
41'KNR 0-34 lzolacja rurociagow $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3{0101-10 gr.20 mm (N) i
17.0+30.0+12.6 'm 59.600
RAZEM 59.600
42/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.42 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.20 mm metodg 'm
d.1.3;0107-06 izolowania po montazu rurociggu (przejscia przez stropy i Sciany oraz rurociagi w
analogia bruzdach $ciennych)
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
43/KNR 0-34 1zolacja rurociagdw $r.35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.20 mm metodg  im
d.1.3|0107-06 izolowania po montazu rurociggu (przejécia przez stropy i ciany oraz rurociagi w
analogia bruzdach sciennych)
3.4 m 3.400
RAZEM 3.400
44KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.28 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.20 mm metodg {m
d.1.30107-06 izolowania po montazu rurociggu (przej$cia przez stropy i $ciany oraz rurociagi w
analogia bruzdach éciennych)
1.2+3.4+0.6+1.4 m 6.600
RAZEM 6.600
45:KNR 0-34 Izolacja rurociggdw ér.22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.13 mm metodg |m
d.1.3/0107-05 izolowania po montazu rurociagu (przejécia przez stropy i ciany oraz rurociagi w
bruzdach $ciennych)
1.2+2.2+40.845.2+0.8+0.8+8.0+5.0+2.4 m 26.400
RAZEM 26.400
46/KNR 0-34 Izolacja rurociagdw sr.18 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.13 mm metodg  |m
d.1.3:0107-05 izolowania po montazu rurociggu (przejécia przez stropy i $ciany oraz rurociagi w
bruzdach sciennych)
0.6+2.0+1.240,8+9.4+5.4+2.4 m 21.800
RAZEM 21.800
47 KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.15 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.13 mm metodg  |m
d.1.310107-05 izolowania po montazu rurociagu (przejscia przez stropy i §ciany oraz rurociagi w
bruzdach sciennych)
3.0+2.4+3.043.8+6.8+1.8 m 20.800
RAZEM 20.800
48/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw &r.28 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodg!m
d.1.3{0107-02 izolowania po montazu rurociagu (w posadzce)
(1.4+1.4)*2 m 5.600
RAZEM 5.600
49/KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metoda!m
d.1.3;0107-01 izolowania po monta2u rurociggu (w posadzce)
(1.4+1.3+1.4)*2 m 8.200
RAZEM 8.200
50 KNR 0-34 lzolagja rurociagéw $r.18 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodg|m
d.1.3/0107-01 izolowanla po montazu rurociggu (w posadzce)
(1.341.3+41.4)*2 m 8.000
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Lp. | Podstawa j Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000
51 |KNR 0-34 1zolacja rurociggdw $r.15 mm ctulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodg|m
d.1.3/0107-01 izolowania po montazu rurociagu (w posadzce)
(1.441.441.3+1.8+1.4+1.441.4)*2 m 20.200
! RAZEM 20.200
52/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/600/500 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3/0418-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/600/600 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe CV11/600/700 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.310418-03 ;
1 szt 1.000]
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe GV11/600/800 z zasilaniem dolnym szt
d.1.3|0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/600/900 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3/0418-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe CV11/600/1000 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22/600/400 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3/0418-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe CV22/600/500 z zasilaniem dolnym jszt.
d.1.3|0418-07 i
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22/600/600 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3{0418-07 |
i2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe CV22/600/700 z zasilaniemn dolnym szt
d.1.3/0418-07
3 szt 3.000
! RAZEM 3.000
62/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22/600/800 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3|0418-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22/600/900 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3:0418-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
64 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe CV22/600/1000 z zasilaniem dolnym szt
d.1.3/0418-07
8 szl 6.000
RAZEM 6.000
65/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe CV22/600/1100 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3:0418-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
66|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22/600/1200 z zasilaniem dolnym szt
d.1.3]0418-07
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
67/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe CV22/600/1400 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3{0418-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
68 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuphytowe CV22/600/1600 z zasilaniem dolnym szt
d.1.3/0418-07 _
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
691KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe CV22/600/1800 z zasilaniem dolnym szt
d.1.3/0418-08
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
i 8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
70{KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe CV22/600/2000 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3;0418-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe GV22/900/1100 z zasilaniem dolnym szt
d.1.3{0418-07
1 szt 1.000
‘ RAZEM 1.000
72/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyplytowe CV33/300/1200 z zasilaniem dolnym szt.
d.1.3|0418-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73'KNR 0-31 UltradZwiekowy licznik ciepta Siemens Ultraheat 50 o przeptywie nominalnym Q= [kpl.
d.1.3/0214-02 0,6 m3/h, DN20 o potaczeniach gwintowanych i
1541 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
74 KNR 0-31 UltradZzwigkowy licznik ciepta Siemens Ultraheat 50 o przeplywie nominalnym Q= ikpl.
d.1.3/0214-03 0,6 m3/h, DN25 o potaczeniach gwintowanych [
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
75]KNR-W 2-15 |Zawor podpionowy réwnowazacy STAD z odwodnieniem $r. nominalnej 40 mm  |szt.
d.1.3{0411-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76{KNR-W 2-15 ;Regulator réZnicy cisnienia STAP o $r. nominalinej 40 mm szt.
d.1.3/0411-04
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
77 KNR-W 2-15 ;Zawor podpionowy réwnowazacy STAD z odwodnieniem ér. nominalnej 32 mm szt
d.1.3/0411-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR-W 2-15 | Regulator rznicy ciSnienia STAP o &r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.3:0411-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79 KNR-W 2-15 | Zawdr rownowazacy STAD z odwodnieniem $r. hominalnej 25 mm szt.
d.1.3/0411-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR-W 2-15 |Zawor réwnowazacy STAD z odwodnieniem ér. nominalnej 20 mm szt.
d.1.3|0411-02
analogia {
115 szt 15.000
RAZEM 15.000
81/KNR-W 2-15 |Zawér réwnowazacy STAD z odwodnieniem $r, nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0411-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 25  [szt.
d.1.3/0411-03 mm
6 szt. 6.000
i RAZEM 6.000
83|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 20 |szt.
d.1.3/0411-02 imm
30 szt. 30.000
i RAZEM 30.000
84 KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.3/0411-01 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
85/KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1.3,0412-06
16 szt. 6.000/
‘ ! i RAZEM | 6.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86 KNR-W 2-15 Glowice termostatyczne (do grzejnikéw z zasilaniem dolnym CV) o §r. nominalnegj|szt.
d.1.3]0412-02 15 mm
analogia
66+16 szt. 82.000
RAZEM 82.000
87/KNR-W 2-15 |Przylaczeniowy zestaw zaworowy podwdjny katowy DN15 - podiaczenie dolne  {szt.
d.1.3/0430-01 dia grzejnikéw z zasilaniem dolnym CV
analogia
66+16 szt 82.000
RAZEM 82.000
88/KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach niemiesz-'m
d.1.3,0404-02 kalnych
45.4+22.6+39.4+69.6+426.8+405.2+365.6 m 1374.600
RAZEM 1374.600
89/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji szt
d.1.3,0512-01
i 2 szt 2.000
i RAZEM 2.000

|

J
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
Jrkszlaitownlkl stalowe qufilowane U-50x0,60 o m 12.2740|
__ 2.ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 o m 3341075, B
3. blachowkrgm’iﬁm kg 2.7455
4. !klej pod piyty prospanelowe kg 6. 3000
5. |piasek do betondw zwykly im3 0.4410
6./piasek do zapraw m3 _0.7580 a
7.2wir do betonéw zwyktych wielofrakcyiny m3 0.7560
8.:cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.4243
9./wapno suchogaszone t 0.0845| |
10. ciasto wapienne (wapno gaszone) 1 01292
___11.|gips s wpach!ow:.r ] t. 0.0158
12.|plyty gipsowo-kartonowe _ . im2 16. 6345;
13.!cegla budowlana pein - o iszt ~ 350.0000! B
| 14.|plyty z welny mineraine] im2  16.9575|
__15. llishw_przyéclenne z drewna iglastego m 27. 3[_)_(10'
16.ipanele podlogowe i i im2 28, 1000| I B
“17..mata wygluszajgca pod panele o im2 ¢ 21.6300
18, |tasma spoinowa__ - m 1292800 o
___19.|woda _|m3 _0.0108 -
20.!zlaczki nakretne rawnoprzelotowe z zeliwa ciagliwego czame $r.15  |szt. '6.0000
mm
~21.|przytaczeniowy zestaw zawarowy ‘podwdiny katowy, DN15, PURMO _|szt. __._8p0000; &+
__22.;rury Mapress G-Stahl zewnetrznie ocynkowane o &r. 54x1, 5 mm__ m | 49.0320| - o
_23. rury Mapress C-Stahl zewnetrznie ocynkowane o sr,42g_<‘1, S5mm____ lm | 24,4080 B B
| 24.] ryq_MapLegs tahl zewnetrznie ocynkowane o &r. 35x1 1i5mm _ im 42} 5520' ) .
tahl zewnetrznie ocynkowane o §r. 28x1,5mm_ m 75.1680] .
tahl zewnetr ocynkowane 0 2x1,§ mm _ |m T " "460.9440] N T
27. 8d2mm _ Im 445.7200] o B
28./rury Mapress C-Stahl zewnetrznie ocynkowane oér. 15x1.2mm _  m ____ 402.1600| .
_29. ksztattki zaciskowe Mapress C-Stahl o $r. 54x1,5 mm szt. 22.7000 i
___ 30.|ksztaltki zaciskowe Maprass C-Stahi o $r. 42x1,5 mm szt. 10.1700
31.|ksztaltki zaciskowe Mapress C-Stahl o &r. 35x1,5 mm szt 18.5180
_32.|ksztattki zaciskowe Mapress C-Stahl o $r. 28x1,5 mm szt 42.4560
33. [ksztattki zaciskowe Mapress C-Stahl o ér, 22x1,5 mm szt. 281.6880 N
34. ksztaltki zaciskowe Mapress C-Stahl o $r. 18x1,2 mm szt. 235.0160
35. |ksztaltki zaciskowe Mapress C-Stahl o $r. 15x1,2 mm szt. 212.0480 B
36.|zawory przelotowe proste mosigzne o $r. nominainej 25 mm szt 6.0000
37.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nommalne: 20 mm szt. 30.0000
. 38.|Zawdér rdwnowazacy STAD z odwodnieniem ér. nominalnej 20 mm__ iszt. [ 150000, | e
39.[Zawér réwnowazacy STAD z odwodnieniem ér. nominalnej 25 mm szt | __3.0000] _ . o
___40.|Zawdr réwnowazacy STAD z odwodnieniem $r. nominaine] 15 mm szt. 1.0000
41.|Zawar podpionowy réwnowazecy STAD z odwodnieniem $r. nominal- |szt. 1.0000
nej 40 mm
42.;Zawdr podpionowy rownowazacy STAD z odwodnieniem $r. nominal- |szt. 2.0000
_.._.jnej32mm __ N §
43.{Regulator réznicy cisnienia STAP o nomnnalnel 40mm sz2. . 10000, |
|___44./Regulator réznicy cinienia STAP o &r. nominalnej 32 mm szt 2.0000 o
_45.zawory przelotowe proste mosuqzne 0 $r. nominalnej 15 mm_ szt. __.2.0000 o
46. |glowice termostatyczne o ér. nominalnej 15 mm szt 82.0000 .
47.|zawory odpowretrzalace automatyczne o $r. 15 mm szl _6.0000
__48.!drzwiczki rewizyine o wymiarach 200x250 mm do zaworow 48zt 19.0000
49.|Grzejnik 2 blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact 11, szt 1.0000
1-plytowy di. 600 mm wys. 600 mm; n 4
50.!Grzejnik z blachy stalowe] lakierowany, PURMO Ventil ‘Compagct 11, |szt 6.0000
_1-ptytowy df. 500 mm wys. 600 mm;
51.iGrzejnik z blachy stalowej Ialderowany, PURMO Ventil Compact 11, |szt 1.0000
| 1-phytowy df. 800 mm wys. 600 mm; i o
52.Grzejnik z blachy stalowej Iaklerowany, 'PURMO Ventil Gompact 11, |szt 1.0000
1-ptytowy dt. 700 mm wys. 600 mm; i DS—— e S, S
53.|Grzejnik z blachy stalowe Jaknarowany, PURMO Ventil Compact 11, |szt 1.0000
1-plytowy dt. 1000 mm wys. 600 mm; - ]
54.;Grzejnik z blachy stalowej Iaklarowany, PURMO Ventil Compact 11, szt 1.0000
. |1-plytowy df. 900 mm wys. 600 mm; o NP - .
55./Grzejnik z blachy stalowe;] Iaklerowany, PURMO Ventil Compact 22, |szt 3.0000
| 2-ptytowy dt. 400 mm wys. 600 mm;
56.|Grzejnik z blachy stalowej Iaklerowany, PURMO Ventil Compact 22, szt 2.0000
_ . |2-plytowy d. 600 mm wys. 600 mm; e R
57.|Grzejnik z blachy stalowsj lak:erowany, PURMO Ventil Compact 22, szt 2.0000
. _,2-ptytowy dt. 500 mm wys. 600 mm; N U] S
58. Grzejnik z blachy stalowej ]ak:erowany, PURMO Ventil Compact 22, |szt 2.0000
2-plytowy dt. 800 mm wys. 600 mm; o
59.|Grzejnik z blachy stalowej !akrerowany, PURMO Ventil Compact 22, szt 3.0000
___|2-plytowy dt. 700 mm wys. 600 mm; R T
60. Grzeﬁmk z biachy stalowej laklarowany. PURMO Ventil Compact 22, |szt 6.0000
| 2-plytowy di. 1000 mm wys. 600mm; :
61.|Grzejnik z blachy stalowej laklerowany, PURMO Ventii Compact 22, |szt 5.0000
2-phytawy di. 900 mm wys. 600 mm;_ o

sige
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa | Jm llogé | Cena jedn. Wartogé
62.1Grzejnik z blachy stalowe] lakierowany, PURMO Ventil Compact 22, szt 2.0000
.| 2-ptytowy di. 1200 mm wys. 800 mm; R R
63.|Grzejnik z blachy stalowej laklerowany, PURMO Ventil Gompact 22, |szt 5.0000
. \2-ptytowy dt. 1100 mm wys. 600 mm; —
64.|Grzejnik z blachy stalowe] lakierowany, PURMO Ventil Compact 22, szt 9.0000
2-plytowy di. 1400 mm wys. 600 mm;
65.,Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact 22, |szt 5.0000
| 2-phytowydi. 1600 mm wys. 600 mm; e . - _—
66..grzejniki stalowe dwup{ylowe CV22/900/1100 (zasilanie doine) z kom- !szt. 1.0000
__ipletem zawieszeri
| 67. iGrzej nik z blachy stalowe] lakierowany, PURMO Ventil Compact 22, 'szt. 8.0000
_|2-plytowy dt. 1800 mm wys. 600 mm; o "
68, GI’ZE]HIK z blachy stalowej Iakierowany, PURMO Ventil Compact 22,  [szt. 1.0000
____i2-plytowy dt. 2000 mm wys. 600 mm; L .
69.|Grzejnik z blachy stalowej iak:erowany, PURMO Ventil Compact 33, |szt. 1.0000
3-piytowy dt. 1200 mm wys. 300 mm; o |
70.!UltradZzwigkowy licznik ciepla Sremens Ultraheat 50 o przeptywie no-  /kpl. 16.0000/
_____\minalnym Q=0,6 m3/h, DN20 o pot. gwintowanych o R
71.!Ultradwigkowy licznik ciepta Siemens Ultraheat 50 o przeplywie no- | kpl. 3.0000
minalnym Q=0,6 m3/h, DN25 o pol. gwintowanych i
72.srubunek gr_zgjscmwy z gwintem wewn. Mapress C-Stahl, Dz22xDN20 | szt, 33.6000i
73./$rubunek przeisciowy z gwintem wewn. Mapress C-Stahl, Dz28xDN25 |szt. 6.3000
74.|uchwyty stalowe z wkiadkg elastyczng dwudzielne, skrecane wkretami|szt 64.0000
z kotkiem rozporowym 20 mm -
75.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng dwudzielne, skrecane wkretami|szt 12.0000
{z kotkiern rozporowym 2 25mm 1 o
~76.|uchwyty do ruroci g_gow 0 ér. zewnelrzne 15 mm___ szt 522.8080 .
___77.]uchwyty do ruro{_:iq_q_wp &t etrznej 18 mm _iszt. |  579.4360] _
78.|uchwyty do  TUrociagow o § zewnetrznej 22 mm _lsmt. V" &33H000]
| 79.luchwyty do rurociagéw o §r. zewnetrznej 28 mm szt. ~77.25600 [
___.80.'uchwyty do rurociagbw o &r. zewnetrzne] 35 mm szt _39.4000 |
_81.luchwyty do rurociggow o sr. zewnetrznej42mm ~~  lszt. 1 20.3400] .
82.{uchwyty do rurociagéw o $r. zewnetrznej 54mm szt 27.2400|
83.jotuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm m 46.6400
| ___84. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dla rurociggéw o $r. fits mm m 65.5600
i 85.'otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dla rurociagéw o $r. fil8 mm m 80.5200
86.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dla rurociggdw o $r. fi22 mm im 148.5000
87.]otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm im 104.4200
88. otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm dla rurociggdw o $r. fi28 mm m__ 21.5600
89. otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm dla rurociggdw o $r. i35 mm m 39.6000 ‘
90. otulmy Thermacompact S-2 gr. 6 mm dla ruroc;qgg_\g_ O_S_f fi28 mm m 6.1600 i
h -2 gr 6 mm dla ruroc;qgow o sr fl22 mm__Im B
m
93| gr. 6 mm dla rurociagéw o $r_ fitsmm _m |
.|otuliny Thermaflex Thermacompact gr. 20 mm dla rurociagéw o §r. m
_fi42 mm i
95. otuliny Thermaflex Thermacompact gr. 20 mm dia rurociggéw o $r. m
fi3b mm_
96. fotulmy Thermafiex Thermacompact gr. 20 mm dia rurociagow o &r. m
fi28 mm
97 otuliny Thermaflex Thermacompact gr. 13 mm dla rurociagéw o sr. m 29.0400
fiz2 mm
98.|otuliny Thermaflex Thermacompact gr. 13 mm dla rurociggdw o sr. m 23.9800
fii8 mm
99.|otuliny Thermaflex Thermacompact gr. 13 mm dia rurociagow o Sr. m 22.8800
fils mm
__100. |klipsy montazowe Thermaclips szt,_ 19840.4000
| __101.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 52.6163
102. tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m im 8.4502
103. klej Thermafiex 474 dm? 10.0740
| 104.'kolki do wstrzeliwania kg 3.2785
105 |kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt | 38.0000] o o
~106.{materialy pomocnicze |zt
RAZEM
Slownie:

230=
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa ¢ Jm Wartosé
o Ajwyelag m-g e
__2.;srodek transportowy m-g
| ___3.;samochéd dostawczy do 0,9 t m-g
4.|betoniarka 150 dm3 m-g
Slownie:
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