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ul. Dubois 5

46-100 Namyslow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.04.2019 r., data wptywu 23.04.2019 r., w sprawie wydania
wytycznych konserwatorskich dla docieplenia budynku polozonego w Namystowie przy
ul. Dubois 31A, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami przedstawiam nastepujace zalecenia konserwatorskie, dotyczace ww. inwestycji:

- nalezy przeprowadzi¢ badania architektoniczne w obrebie przypory, $ciany szczytowej oraz elewacji
frontowej; w celu podjecia decyzji dotyczacych przeprowadzenia termomodernizacji budynku
konieczne jest przeprowadzenie badan architektonicznych $cian; po dokonaniu rozpoznania murow
kamienicy zostanie okreslony zakres dopuszczalnej termomodernizacji,

- dopuszcza sig docieplenie budynku od wewnatrz,

- dopuszcza sie docieplenie dachu lub stropu nad ostatnia kondygnacja,

- stolarke drzwiowa nalezy podda¢ renowacji,

- dopuszcza sie wymiane stolarki okiennej na nowa, okna nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianej,
dopuszcza si¢ okna zespolone z systemem mikrowentylacji, nowe okna nalezy wykonac
z zachowaniem istniejacego sposobu otwierania, geometrii stupkow, slemienia i szprosow,

- obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe,

- z elewacji budynku nalezy usuna¢ wszelkie wtérne instalacje,

- kolorystyke elewacji zastosowa¢ w barwach zgodnych z epoka powstania, dopuszcza sig
zastosowanie jednego do dwoch koloréw ze zroznicowaniem odcieni w  obrebie  detali
architektonicznych.

Budynek przy ul. Dubois 31A w Namystowie znajduje si¢ w strefie ukladu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodztwa opolskiego decyzja nr 57/52 z dnia 23.05.1952 .
Budynek znajduje si¢ w obregbie historycznych obwarowan miejskich i prawdopodobnie wybudowany
zostal w miedzymurzu  $redniowiecznych muréw  obronnych. Przeprowadzenie badan
architektonicznych pozwoli okredli¢ glowne kierunki przeprowadzenia prac remontowych
i termomodernizacyjnych oraz ewentualna ekspozycje historycznych murow.

7 uwagi na polozenie kamienicy na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow powyzsze prace
nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia OWKZ wydawanego na podstawie projektu budowlanego
lub jego czescei.
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